
Doppio sensore tenda a doppia tecnologia.  

Studiato per essere installato all’esterno, e realizzato con materiali resistenti agli agenti atmosferici, ed e inserito 

in un contenitore con grado di protezione IP54. 

Completo di 2 rivelatori doppia tecnologia (PIR+Microonda) 

Portata 12+ 12m a fascio stretto 7,5 (Protezione totale 24m) 

Funzionamento AND/OR Compensazione in temperatura. Ingresso memoria allarme. 

Doppia regolazione della sensibilità.  

Tecnologia autoadattante.  

Elevata immunità alle interferenze, RFI e EMI  

 

Sezione 

Categoria 

Serie 

    Codice 

Antifurto 

Doppio Sensore doppia tecnologia a tenda radio  

STAR 

Descrizione 
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 CODICI ARTICOLO 

 WL86 Doppio Sensore doppia tecnologia radio bidirezionale per 

esterno  

WL86 

    Codice 

Descrizione 

Caratteristiche Tecniche 

Alimentazione 2 Batteria Litio 3 

Durata batteria 2 anni 

Microonda 10,525 MHz 

Installazione 2,2m 

Tempo inibizione allarmi Selezionabile a 3 o 6 minuti 

Portata  12 + 12m 

Modalità lavorativa AND – OR 

Copertura  Orizzontale: IR: 7,5°- MW: 32° 

 Verticale: IR: 90°- MW: 80° 

Temperatura di lavoro -20 °C ÷ +60 °C 

Frequenza  24,125GHz 

Dimensioni 138 x 160 x 56mm 

GIANO/ST 

Staffa da parete 
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